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La presente invention conceme T observation de la peau humaine ou des 
cheveux, en vue notamment d'etablir un diagnostic et de prdconiser, le cas 6ch6ant, un 
soin adapts. 

L' invention conceme plus particulierement, mais non exclusivement, un 
5 proced6 permettant de determiner certains parametres d'une zone non dermatoglyphique 
de la peau ou d*une zone des cheveux et/ou d'6tablir un diagnostic. 

L'expression zone non dermatoglyphique de la peau doit se comprendre, au 
sens de la presente invention, comme 6tant une zone de la peau sensiblement d6pourvue 
de dermatoglyphes, lesquels ne s'alterent pas avec I'Sge. Les dermatoglyphes sont 
10 presents aux regions palmaires, notamment aux extremitfis des doigts ou ils constituent 
les empreintes digitales. Les zones de la peau depourvues de dermatoglyphes s'altdrent 
avec rage et presentent des plicatures ayant une origine mecanique, inscrites en creux ou 
en relief, certaines portant le nom de rides. 

U existe un besoin pour disposer d'un moyen relativement simple et peu 
15 couteux permettant de renseigner une personne sur T^tat de sa peau ou de ses cheveux 
afin de determiner si un soin cosm6tique est necessaire. 

Un tel moyen se doit d'etre relativement simple et peu coilteux pour une 
utilisation a grande 6chelle. 

II existe 6galement un besoin pour faciliter le choix d'un soin adapts compte 
20 tenu de la nature et/ou de Petat de la peau ou des cheveux d'une personne donnde. 

II existe encore un besoin pour disposer d'un moyen capable de mettre en 
evidence les premiers effets d'un traitement de la peau ou des cheveux, essentiellement en 
vue d'encourager la personne faisant Tobjet de ce traitement a poursuivre celui-ci. 

La demande de brevet britannique GB-A-2 288 511 decrit un systdme visant a 
25 etablir un diagnostic a distance et comprenant une camera optique. 

L'image d'une anomalie de la peau est acquise par cette camera puis envoyee, 
sous un format numerique, dans un centre de consultation eloign^ ou un dermatologue 
peut la consulter et emettre un diagnostic. 

Un tel systeme implique 1' intervention d'un medecin. 
30 En outre, son cout est relativement eleve en raison de I'utilisation d'une 

camera et aucune application cosmetique de ce systeme n'est pr6vue. 
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L'invention vise notamment a repondre a tout ou partie des besoins 
mentionnes plus haut. 

Elle y parvient grace a un nouveau precede pour acquerir une image d'une 
zone non dermatoglyphique de la peau ou d'une zone des cheveux, en vue de determiner 
5 certains parametres de cette region et/ou d'effectuer un diagnostic, ce precede 6tant 
caracterise par le fait que Timage est acquise au moyen d'un dispositif d'acquisition 
comprenant au moins un capteur non optique. 

Par capteur non optique, on entend au sens de la presente invention un 
capteur capable de delivrer des informations utiles en r^ponse a une excitation ne faisant 
10 pas intervenir la lumiere visible et de preference sans moyens de focalisation tels que des 
lentilles. 

Par image, il faut comprendre un ensemble de donnees et/ou de signaux 
representattfs de Taspect de la zone etudiee. 

La Demanderesse a constate de maniere inattendue qu'il etait possible de tirer 
15 d'une image acquise par un capteur non optique des informations utiles pour la 
determination de certains parametres de la peau ou des cheveux et/ou pour etablir un 
diagnostic de I'etat de la peau ou des cheveux et/ou pour mettre en Evidence le resultat 
d'un traitement cosmetique ou autre. 

Un avantage, parmi d'autres, de la presente invention reside dans le fait que le 
20 cout d*un capteur non optique pent s'averer nettement inferieur a celui d'un capteur 
optique et etre par consequent compatible avec une commercialisation a grande 6chelle, 
non limitee au secteur professionnel. 

Dans une mise en oeuvre particuliere de l'invention, le dispositif d'acquisition 
comporte un capteur non optique ayant une surface active sensible aux variations de 
25 temperature. 

Dans une autre mise en oeuvre particuliere de l'invention, le dispositif 
d'acquisition comporte un capteur ayant une surface active sensible a au moins une 
grandeur electrique, par exemple une charge electrique. 

Cette grandeur Electrique pent etre mesuree par exemple grace a une mesure 
30 de capacitance ou de conductance. 

Dans une autre mise en oeuvre particuliere de l'invention, le dispositif 
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d'acquisition comporte une surface active sensible a des variations de pression. 

La surface active est definie de pr^f^rence par une plurality de cellules de 
detection elementaires dispos6es selon au moins une rang^e, et de pr6f6rence selon 
plusieurs rang6es juxtapos6es. 
5 D'une maniere g6n6rale, plus la density surfacique de cellules de detection 

Elementaires est importante, meilleure sera la resolution. 

De preference, le dispositif d'acquisition est agencE pour d^livrer T image de 
la zone observEe sous forme num^rique, ce qui facilite par exemple sa transmission a un 
micro-ordinateur et/ou sa transmission par r^seau, notamment par le reseau Internet. 
10 De preference 6galement, le dispositif d'acquisition est agence pour acqu6rir 

une image d'une zone suffisamment etendue pour etre representative sur le plan 
statistique, de surface comprise de pr6f6rence entre 0,2 cm^ environ et 2 cm^ environ et de 
preference encore comprise entre 0,25 cm^ environ et 1 cm^ environ. 

L'acquisition de 1 'image peut etre effectufie par exemple de maniere statique, 
15 sans deplacement relatif du capteur par rapport a la zone etudi6e. 

Une telle acquisition est possible en general lorsque la surface active 
comporte un grand nombre de cellules de detection elementaires disposees selon plusieurs 
rangees juxtaposees. 

En variante, l'acquisition peut etre effectuee de maniere dynamique, avec 
20 deplacement relatif entre le capteur et la zone etudiee. 

Une telle acquisition dynamique est preferee lorsque la surface active se 
presente sous la forme d'une barrette de cellules de detection elementaires, le 
deplacement relatif de la zone etudiee par rapport au capteur s'effectuant alors de 
preference perpendiculairement a la direction longitudinale de la barrette. 
25 L'image acquise peut etre une image 2D de la zone etudiee, cette image 2D 

pouvant neanmoins foumir un grand nombre d' informations utiles. 

Cependant, en faisant une pluralite d 'acquisitions simultanees de la pression 
de contact du capteur et de Timage de la zone etudiee, on peut eventuellement en tirer une 
information suppiementaire sur la structure du micro-relief de la zone etudiee. 
30 Ainsi, I'image qui est acquise peut etre une image 3D de la zone etudiee 

lorsque le capteur et/ou son environnement le permettent. 
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L'acquisition de Timage peut etre effectuee sans contact du capteur et de la 
zone 6tudi6e (par exemple grace k un effet de champ filectrique) ou en variante, avec 
contact du capteur et de la zone etudiee. 

Lorsque I'acquisition de Timage s'effectue avec contact de la zone etudiee et 
5 du capteur, il est avantageux de mesurer la pression de contact du capteur et de la zone 
Etudiee au cours de I'acquisition de T image, car la surface de contact entre la zone Etudiee 
et le capteur, done Timage produite, est susceptible de varier en fonction de la pression de 
contact. 

Lorsque la pression de contact entre la zone Etudiee et le capteur n'est pas 
10 mesuree, il est pr6ferable que I'acquisition de Timage s'effectue avec une pression de 
contact sensiblement constante. 

Le capteur prfisente de preference une resolution spatiale comprise entre 10 et 
100 \im, de preference encore entre 25 et 75 (xm, et de preference encore voisine de 
50 Jim environ. 

15 Cette demiere resolution correspond sensiblement a celle des capteurs les plus 

repandus ayant une surface active sensible a une charge electrique ou aux variations de 
temperature, utilises pour la reconnaissance des empreintes digitales, et par consequent 
susceptibles d'etre fabriques en grand nombre a un cout relativement faible. 

Dans une mise en oeuvre pr^feree de 1' invention, un traitement de 1' image 

20 acquise est effectue, en vue de determiner des parametres caracteristiques de la zone 
etudiee. 

De preference, le traitement qui est effectue est un traitement numerique ne 
necessitant pas I'intervention d'un operateur humain, notanmient un medecin. 

Un tel traitement est alors susceptible d'etre effectue d'une maniere 
25 entierement automatique, rapidement et a un cout reduit. 

Le traitement de T image qui est effectue vise par exemple a determiner une 
ou plusieurs grandeurs caracteristiques du micro-relief de la peau, afin d'en tirer 
(eventuellement apr^s recoupement le cas echeant avec des donnees concemant Tage, le 
sexe ou le type ethnique communiquees par la personne concemee) une information sur 
30 Tetat de la peau et par exemple les concentrations probables dans ceUe-ci des 
macromolecules formant la matrice extra-cellulaire du tissu conjonctif, a savoir le 

BR70295/VS/FT/LA 



5 



coUagdne, Telastine, les proteoglycans et les glycoprot6ines, et/ou les orientations des 
faisceaux de coUagene par rapport a Taxe du bras, entre autres. 

Le traitement de Timage qui est effectue vise avantageusement a foumir une 
information conceraant la density des lignes de la peau et plus particulidrement le 
5 coefficient d*anisotropie de la density des lignes, c'est-i-dire le rapport de la density des 
lignes dans une premiere direction a la density des lignes dans une deuxifime direction, 
sensiblement perpendiculaire a la premiere. 

Le traitement effectue sur T image peut egalement viser a determiner le 
nombre et la taille des pores de la peau, voire la taille et/ou la density des plateaux 
10 delimites par les lignes. 

Le traitement effectu6 sur T image peut encore permettre de quantifier et/ou de 
caracteriser des rides presentes sur la peau ou de donner une information sur la pilosite. 

De preference, le resultat du traitement effectu^ sur Timage permet d'etablir 
un diagnostic, voire comporte un diagnostic, ce dernier pouvant tenir compte comme 
15 indiqu6 plus haut de facteurs tels que la densite surfacique des lignes de la peau, le 
coefficient d'anisotropie de la densite des lignes, la densite surfacique et/ou la taille des 
pores, la densite et/ou la dimension des plateaux. 

Le resultat du traitement permet 6galement, de preference, de preconiser un 
soin cosmetique, c'est-a-dire un produit a finalite esthetique pouvant etre obtenu sans 
20 prescription medicate. 

Le traitement de 1' image peut etre effectue h distance grace a une transmission 
de donnees numeriques par reseau, notamment par le reseau Internet. 

Le traitement de Timage peut encore etre effectue sur place, au moyen d'un 
micro-ordinateur ou de tout autre moyen de calcul approprie relie au dispositif 
25 d' acquisition. 

Des images successives dans le temps, de la peau ou des cheveux et/ou des 
donnees Uees a ces images, peuvent etre memorisees sur un support d'enregistrement. 

Des images prises h des moments differents et/ou des donnees liees a ces 
images peuvent alors etre affichees simultanement ou consecutivement dans un bref 
30 intervalle de temps pour permettre a la personne dont la peau est etudiee d'apercevoir les 
premiers effets d'un traitement ou de constater une degradation et le besoin d'un 
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traitement. 

Une base de donnees peut etre consult6e lors du traitement de Timage afin de 
comparer I'image acquise et/ou des donnees associees, k des images ou donnees de 
comparaison, recueiilies auprds d'une large population, dans le but de faciliter 
5 Tetablissement d'un diagnostic. 

La zone de la peau ^tudiee peut etre une region de Tavant-bras ou une region 
du visage (y compris les Idvres), par exemple les joues. 

Le traitement de I'image peut egalement servir a determiner un diametre 
moyen de cheveu lorsque la zone etudiee est situee sur la chevelure. 

10 L' invention a encore pour objet un ensemble comprenant d'une part un 

dispositif d' acquisition permettant d'acquerir une image d'une zone non 
dermatoglyphique de la peau ou d'une zone des cheveux, en vue de determiner certains 
paramfetres de cette zone et/ou d'effectuer un diagnostic, ce dispositif d'acquisition 
comportant un capteur non optique portable, agence pour pouvoir etre amen6 au contact 

15 d'une zone non dermatoglyphique de la peau, notamment une region de I'avant-bras ou du 
visage, ou d*une zone des cheveux, ce capteur ayant de preference une surface active 
sensible aux variations de temperature ou a une charge electrique ou a des variations de 
pression, et d'autre part un outil informatique permettant de tirer des signaux deiivr^s par 
le capteur une information utile sur Tetat de la peau ou des cheveux. 

20 L'invention a encore pour objet un systeme informatique, notamment un 

serveur Internet, agence pour : 

a) recevoir des images sous format numerique, obtenues par tout moyen, de 
preference non optique, ces images correspondant a une zone non dermatoglyphique de la 
peau ou a une zone des cheveux, 

25 b) traiter ces images en vue de determiner la densite surfacique des lignes de 

la peau et/ou la densite surfacique des pores et/ou la taille des pores et/ou le coefficient 
d'anisotropie de la densite des lignes, 

c) etablir au vu des donnees resultant de I'analyse de I'image, en faisant 
eventuellement appel a des donnees de comparaison, un diagnostic et 

30 d) eventuellement, a partir de ce diagnostic, selectionner un produit de soin 

cosmetique approprie parmi un ensemble predetermine de produits. 
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Avantageusement, ce systeme informatique est 6galement agence de manidre 
k envoy er a la personne s*etant connect6e et ay ant transmis une image de sa peau un 
courrier 61ectronique ou un message 1' informant du resultat du diagnostic et lui 
preconisant 6ventuellement un produit de soin. 
5 L' invention a encore pour objet une m6thode de diagnostic k distance, k but 

non therapeutique, consistant a foumir a un utilisateur un dispositif d'acquisition 
connectable k un micro-ordinateur et/ou k un reseau, notamment ie r6seau Internet, k 
pennettre a Tutilisateur d'acquerir au moyen de ce dispositif d'acquisition une image d'une 
zone non dermatoglyphique de la peau, pennettre a Tutilisateur d'envoyer cette image 

10 sous un format numerique a un centre de traitement distant, par I'interm^diaire dudit 
reseau, a effectuer un diagnostic dans ledit centre de traitement, a informer Putilisateur, 
par courrier electronique ou par tout autre mode de transmission, du resultat du diagnostic 
et a preconiser eventuellement un soin cosmetique et a livrer k 1' utilisateur, le cas 6ch6ant, 
un ou plusieurs produits de soin adapt6s. 

15 De preference, la personne adresse par le reseau une image de sa peau au 

centre de traitement accompagnee de donnees personnelles facilitant Tetablissement du 
diagnostic telles que son age, son sexe, la nature des soins precedemment utilises ou son 
type ethnique, cette liste n'etant pas limitative. 

L'invention a encore pour objet un proc^d^ de traitement cosmetique 

20 comprenant les etapes suivantes : 

a) acqu6rir une image d'une zone non dermatoglyphique de la peau ou d'une 
zone des cheveux, de preference au moyen d*un capteur non optique, 

b) traiter cette image dans un systeme informatique de maniere a obtenir un 

diagnostic, 

25 c) preconiser un soin au vu de ce diagnostic. 

Le precede pent comporter en outre T^tape consistant k appliquer le soin 
preconise sur la zone conceraee. 

Dans une mise en oeuvre particuliere de ce procede de traitement cosmetique, 
rimage est traitee sur son lieu d'acquisition, par exemple dans un lieu de vente ou de 
30 presentation des produits ou a domicile. 

Dans une autre mise en oeuvre particuliere de ce procedd de traitement 
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cosmetique, Timage est traitee h distance, dans un centre de traitement. 

Dans ce cas, Timage est avantageusement envoy 6e au centre de traitement par 
r6seau, notamment par le reseau Internet. 

De preference, ce proced6 de traitement cosm^tique comprend egalement 
5 Tetape consistant a memoriser des images acquises successivement dans ie temps ou des 
donnees en resultant, afin de ies comparer et faire apparaitre une amelioration, par 
exempie. 

D'autres caracteristiques et avantages de la pr6sente invention ressortiront a la 
lecture de la description detaillee qui va suivre, d'exemples non limitatifs de mise en 
10 oeuvre de I'invention, et a I'examen du dessin annexe, sur lequel : 

- la figure 1 represente de mani&re schematique un micro-ordinateur relie a un 
dispositif d' acquisition conforme a un exempie non limitatif de mise en oeuvre de 
I'invention, 

- la figure 2 est une vue analogue a la figure 1, illustrant la connexion du 
15 micro-ordinateur a un centre de traitement distant, 

- la figure 3 est un schema en blocs illustrant un agencement possible du 
dispositif d'acquisition, 

- la figure 4 illustre le montage du capteur sur un support sensible k la 

pression, et 

20 - la figure 5 represente une image de la peau obtenue au moyen d'un capteur 

non optique. 

On a represente sur la figure 1 un dispositif d' acquisition 1 conforme a 
rinvention, relie a un micro-ordinateur 2 par I'intermediaire d'un cable 3 de transmission 
de donnees. 

25 Le dispositif d' acquisition 1 est de preference realise sous une forme 

miniaturisee, facilitant son incorporation dans un boitier de petites dimensions, pouvant 
etre aisement manipule et amene au contact ou k proximite inunediate de la zone a 
etudier, situee par exempie sur le visage ou Tavant-bras. 

Le dispositif d' acquisition 1 pent comporter, comme illustre sur la figure 3, 

30 un capteur non optique 4 relie a un convertisseur 5 analogique/digital et a un circuit de 
commande 6 gerant le fonctionnement du capteur 4. 
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Le circuit de commande 6 est lui-meme reiifi a un circuit d' interface 7 
permettant Techange de donnees numeriques avec le micro-ordinateur 2. 

Le capteur 4 comporte une surface active sensible par exemple h la 
temperature, definie par une plurality de cellules de detection 616mentaires 10 
5 juxtaposees. 

Des surfaces actives de ce type sont commercialis6es notamment par la 
society ATMEL sous la denomination conmierciale FINGER CHIP (marque depos^e). 

Le capteur 4 pent ^galement comporter une surface active definie par une 
pluralite de cellules de detection eiementaires capacitives, juxtaposees. 
10 Des surfaces actives de ce type sont conmiercialisees par exemple par la 

societe SGS-THOMSON MICROELECTRONICS sous la denomination commerciale 
TOUCH CHIP (marque deposee). 

D'autres exemples de capteurs non optiques sont donnes dans les brevets US 
4 353 056 et US 5 864 296 notamment. 
15 On a represente sur la figure 5 une image 2D ou cartographic obtenue au 

moyen d'une barrette de cellules el6mentaires de detection ddfinissant une surface active 
sensible a la temperature, deplacee au contact de Tavant-bras d'une personne, 

Lliomme du metier comprendra a Texamen de cette figure que Timage 
obtenue permet de renseigner sur I'etat de la peau. 
20 On voit en particulier les pores P et les lignes L entourant les plateaux S, ainsi 

que les poils H. 

Lliomme du metier comprendra que Ton peut aisement faire subir h une telle 
image un traitement permettant de determiner la densite surfacique des lignes L et le 
coefficient d 'anisotropic de la densite, c'est-a-dire le rapport de la densite des lignes L 
25 dans une direction X a la densite dans une direction Y perpendiculaire. 

Ce rapport evolue avec I'age et permet de tirer une information sur T^tat de 
vieillissement de la peau, par exemple. 

Le traitement de T image peut aisement etre effectu^ par un logiciel adequat 
charge dans le micro-ordinateur 2, ce logiciel etant en outre avantageusement agenc6 pour 
30 donner un diagnostic et preconiser un produit de soin. 

Le micro-ordinateur 2 peut aussi etre relie, comme illustre sur la figure 2, au 
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moyen d'un modem a un centre de traitement 9 distant, comprenant un serveur 
incorporant une base de donnees ou apte a conmiuniquer avec une base de donn^es. 

Le centre de traitement 9 est pai exemple accessible, pour Tutilisateur, par un 
site Internet. 

5 Dans le cas de Texemple de la figure 2, Tutilisateur transmet 1' image de sa 

peau, obtenue au moyen du dispositif d'acquisition 1, au centre de traitement 9 et ce 
dernier traite les donnees re§ues de fagon a d^livrer un diagnostic et 6ventuellement 
preconiser un soin. 

De preference, le micro-ordinateur 2 et/ou le centre de traitement 9 sont 
10 agences pour memoriser des images successivement acquises, afin de permettre a 
I'utilisateur de percevoir rapidement les effets d*un produit de soin, par exemple. 

L'utilisateur pent ainsi etre encourage a poursuivre un traitement dfes 
Fapparition d'un signe d'amelioration, invisible a I'oeil nu ou non d^celable par une 
personne non experimentee, ou au contraire a changer de traitement lorsque celui-ci se 
15 revele inefficace. 

Le micro-ordinateur 2 est avantageusement progranmi^ pour pouvoir afiScher 
plusieurs images de la peau, prises a des moments diff6rents, afin de permettre a 
Tutilisateur d'effectuer lui-meme la comparaison. 

Le micro-ordinateur 2 peut egalement etre agence pour contribuer a mettre en 
20 evidence les modifications du micro-relief de la peau entre deux images prises a des 
moments differents. 

Dans les exemples qui viennent d'etre decrits, un contact est n^cessaire entre 
la zone etudiee et le capteur lors de I'acquisition de I'image. 

Neanmoins, I'invention n'est pas limit6e k des capteurs necessitant un contact 
25 avec la zone a observer. 

Lorsqu'un contact est n6cessaire et que I'image d^livr^e par le capteur se 
modifie lorsque la pression exercee par la zone observee sur le capteur change, on mesure 
avantageusement, comme illustre sur la figure 4, au moyen d'un detecteur appropri6 8 sur 
lequel est monte le capteur 4, la pression de contact pour chaque image afin de tirer de la 
30 modification des images avec la pression, une information 3D. 

On peut ainsi avec un traitement de donnees approprie determiner le profil 
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d'une ride, par exemple. 

Bien entendu, rinvention n'est pas limit^e aux exemples qui vieiment d^gtre 

donnes. 

On peut notamment utiliser le dispositif d 'acquisition pour mesurer un 
diametre moyen de cheveu, par exemple. 
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REVENDICATIONS 



1. Proc6de pour acquerir une image d'une zone non dennatoglyphique de la 
peau ou d'une zone des cheveux, en vue de determiner certains parametres de cette zone 

5 et/ou d'effectuer un diagnostic, caracteris6 par le fait que I'image est acquise au moyen 
d'un dispositif d'acquisition (1) comprenant au moins un capteur (4) non optique. 

2. Proc6de selon la revendication precedente, caracterise par le fait qu*il 
comporte un capteur (4) ayant une surface active sensible aux variations de temperature. 

3. Precede selon la revendication 1, caracterise par le fait qu'il comporte un 
10 capteur (4) ayant une surface active sensible a au moins une grandeur electrique, par 

exemple une charge electrique, la grandeur electrique etant mesuree de preference grace a 
une mesure de capacitance ou de conductance. 

4. Proced6 selon la revendication 1, caracteris^ par le fait qu*il comporte un 
capteur (4) ayant une surface active sensible h des variations de pression. 

15 5. Proced6 selon Tune quelconque des revendications 2^4, caracteris6 par 

le fait que la surface active est definie par une pluralite de cellules de detection 
elementaires (10) disposees selon au moins une rang^e, et de preference selon plusieurs 
rangees juxtaposees. 

6. Procede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le 
20 dispositif d'acquisition (1) est agence pour dfilivrer Timage sous forme numerique. 

7. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications prec^dentes, 
caracterise par le fait que le dispositif d'acquisition (1) est agenc6 pour acquerir une 
image d'une zone suffisamment etendue pour etre representative sur le plan statistique, de 
preference de surface comprise entre 0,2 cm^ environ et 2 cm^ environ et de preference 

25 encore comprise entre 0,25 cm^ environ et 1 cm^ environ. 

8. Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que T acquisition de I'image est effectuee de maniere statique, sans 
deplacement du capteur (4) par rapport a la zone etudiee pendant I'acquisition de I'image. 

9. Procede selon I'une quelconque des revendications 1^7, caracteris6 par 
30 le fait que I'acquisition de I'image est effectuee de maniere dynamique, avec deplacement 

relatif entre le capteur et la zone etudiee pendant I'acquisition de I'image. 
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10. Proc6d6 selon la revendication precddente, caracteris6 par le fait que la 
surface active se pr^sente sous la forme d'une barrette de cellules de detection 
616inentaires. 

11. Proc6de selon Tune quelconque des revendications pr^c^dentes, 
5 caracteris6 par le fait que I'acquisition de Timage est effectu6e sans contact du capteur (4) 

et de la zone 6tudi6e. 

12. Proc6de selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, caract6ris6 par 
le fait que I'acquisition de Timage est effectu6e avec contact du capteur (4) et de la zone 
etudi^e. 

10 13. Procede selon la revendication pr^cddente, caracterise par le fait que la 

pression de contact du capteur et de la zone etudiee est mesuree au cours de I'acquisition 
de r image. 

14. Proc6de selon la revendication 12, caract6ris6 par le fait que I'acquisition 
de r image s'effectue avec une pression de contact sensiblement constante. 
15 15. Proced6 selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, 

caract6ris6 par le fait que Timage acquise est une image 3D de la zone €tudiee. 

16. Proced6 selon I'une quelconque des revendications 1 k 14, caracterise par 
le fait que 1' image acquise est une image 2D de la zone etudiee. 

17. Procede selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, 
20 caracterise par le fait que le capteur presente une resolution spatiale comprise entre 10 et 

100 (xm, de preference entre 25 et 75 jxm environ, et de preference encore voisine de 
50 Jim environ. 

18. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu'un traitement de I'image acquise est effectue, en vue de 

25 determiner des paramdtres caracteristiques de la zone etudiee. 

19. Procede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le 
traitement foumit une information concemant la densite surfacique des lignes de la peau. 

20. Procede selon Tune des deux revendications inmiediatement precedentes, 
caracterise par le fait que le traitement fournit une information concemant le coefficient 

30 d' anisotropic de la densite des lignes de la peau. 
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21. Procede selon Tune quelconque des trois revendications immediatement 
precedentes, caracterise par le fait que le traitement fourait une information concemcint le 
nombre et la taille des pores de la peau. 

22. Procede selon Tune quelconque des quatre revendications 
immediatement pr6c6dentes, caracteris6 par le fait que le r6sultat du traitement permet 
d*etablir un diagnostic. 

23. Procede selon Tune quelconque des cinq revendications immediatement 
precedentes, caract^risd par le fait que le r^sultat du traitement permet de preconiser un 
soin. 

24. Procede selon Tune quelconque des six revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le traitement est effectue a distance grace a une transmission de 
donnees numeriques par reseau, notanmient par le reseau Internet. 

25. Procede selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caracterise par le fait que des images successives dans le temps de la zone etudi^e, et/ou 
des donnees liees a ces images sont memorisees sur un support d'enregistrement (2 ; 9). 

26. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que des images prises a des moments differents et/ou des donnees 
liees a ces images sont affich^es simultanement pour permettre a la personne dont la peau 
ou les cheveux sont etudies d'apercevoir les effets d'un traitement ou de prendre 
conscience du besoin d*un traitement. 

27. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la zone etudiee est une region de I'avant-bras ou une region du 
visage. 

28. Ensemble comprenant d'une part un dispositif d'acquisition (1) d'une 
image permettant d'acquerir une image d'une zone non dermatoglyphique de la peau ou 
d'une zone des cheveux, en vue de determiner certains parametres de cette zone et/ou 
d'effectuer un diagnostic, ce dispositif d'acquisition comportant un capteur non optique 
portable agence pour pouvoir etre amene au contact d'une zone non dermatoglyphique de 
la peau, notamment une region de I'avant-bras ou du visage ou d*une zone des cheveux, 
ayant de preference une surface active sensible aux variations de temperature, a une 
charge electrique ou a des variations de pression et d'autre part un outil informatique 
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(2 ; 9) permettant de tirer des signaux d^livres par le capteur une information utile sur 
r^tat de la peau ou des cheveux. 

29. Systdme informatique (2 ; 9), notamment un serveur Internet agenc6 

pour : 

5 a) recevoir des images sous format num^rique correspondant a une zone 

non dermatoglyphique de la peau ou a une zone des cheveux, 

b) traiter ces images en vue de determiner la densite surfacique des lignes 
et/ou la densite surfacique des pores et/ou la taille des pores et/ou le coefficient 
d' anisotropic de la densit6 des lignes, 
10 c) etablir au vu des donnees resultant de Tanalyse de Timage, en faisant 

6ventuellement appel a des donnees de comparaison, un diagnostic et 

d) eventuellement, k partir de ce diagnostic, s^lectionner un produit de soin 
approprie parmi un ensemble predetermine de produits. 

30. Systdme informatique (2 ; 9) selon la revendication pr^cedente, 
15 caracteris6 par le fait qu'il est agence pour envoyer a la personne s'etant connect^e et 

ay ant transmis une image de sa peau un courrier electronique ou un message T informant 
du resultat du diagnostic et eventuellement lui pr6conisant un produit de soin. 

31. Proc6de de traitement cosmetique comprenant les Stapes suivantes : 

a) acquerir une image d*une zone non dermatoglyphique de la peau ou d'une 
20 zone des cheveux, de preference au moyen d'un capteur non optique, 

b) traiter cette image dans un systeme informatique de manifere h obtenir un 

diagnostic, 

c) preconiser un soin au vu de ce diagnostic. 

32. Procede selon la revendication 31, caracterise par le fait que Timage est 
25 traitee sur son lieu d'acquisition, par exemple dans un lieu de vente ou de presentation des 

produits ou a domicile. 

33. Procede selon la revendication 31, caracterise par le fait que I'image est 
traitee a distance, dans un centre de traitement. 

34. Procede selon la revendication 33, caracterise par le fait que Timage est 
30 envoyee au centre de traitement par reseau, notamment par le reseau Internet. 
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♦eUILLE AyAIJT R£CTIFICAfl&K 



35. Precede selon l\me quelconque des revendications 31 a 34, caract6ris6 
par le fait qu'il comprend T^tape consistant k memoriser des images acquises 
successivement dans le temps et/ou des domiees en resultant afin de les comparer et faire 
apparaitre une amelioration, par exemple. 
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RKVENDICATIONS 

1. Proced^ pour acquerir une image d'une zone non dermatoglyphique de la 
peau ou d'une zone des cheveux, en vue de determiner certains param^tres de cette zone 

5 et/ou effectuer un diagnostic, caracterise par le fait que I'image est acquise au moyen 
d*un dispositif d*acquisition (1) comprenant au moins un capteur (4) non optique. 

2. Proc6d6 selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le 
dispositif d'acquisition comporte un capteur (4) ayant une surface active sensible aux 
variations de temperature. 

10 3. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que le dispositif 

d*acquisition comporte un capteur (4) ayant une surface active sensible a au moins une 
grandeur electrique, par exemple une charge electrique, la grandeur ^lectrique etant 
mesuree de preference grace k une mesure de capacitance ou de conductance. 

4. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que le dispositif 
15 d'acquisition comporte un capteur (4) ayant une surface active sensible a des variations de 

pression. 

5. Procede selon Tune quelconque des revendications 2^4, caract6ris6 par le 
fait que la surface active est definie par une plurality de cellules de detection 
elementaires (10) dispos6es selon au moins une rangee, et de pr6f6rence selon plusieurs 

20 rangees juxtaposees. 

6. Procede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le 
dispositif d'acquisition (1) est agence pour delivrer Timage sous forme numerique. 

7. Procede selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, 
caracterise par le fait que le dispositif d'acquisition (1) est agenc6 pour acquerir une 

25 image d*une zone suffisanmient 6tendue pour etre representative sur le plan statistique, de 
preference de surface comprise entre 0,2 cm^ environ et 2 cm^ environ et de preference 
encore comprise entre 0,25 cm^ environ et 1 cm^ environ. 

8. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que I'acquisition de I'image est effectuee de maniere statique, sans 

30 deplacement du capteur (4) par rapport a la zone etudiee pendant Tacquisition de Timage. 

9. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, caracterise par 
le fait que I'acquisition de I'image est effectuee de maniere dynamique, avec deplacement 
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relatif entre le capteur et la zone etudiee pendant Tacquisition de Timage. 

10. Precede selon la revendication precedente, caract€rise par le fait que la 
surface active se presente sous la forme dWe barrette de cellules de detection 
elementaires. 

5 11. Procede selon l*une quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que Tacquisition de Timage est effectuee sans contact du capteur (4) 
et de la zone etudiee. 

12. Proced^ selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, caracterise par 
le fait que Tacquisition de Timage est effectuee avec contact du capteur (4) et de la zone 

10 etudiee. 

13. Procede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 
pression de contact du capteur et de la zone Etudiee est mesuree au cours de I'acquisition 
de rimage. 

14. Procede selon la revendication 12, caracterise par le fait que Tacquisition 
15 de rimage s'effectue avec une pression de contact sensiblement constante. 

15. Procede selon Tune quelconque des revendications pr6cedentes, 
caracterise par le fait que Timage acquise est une image 3D de la zone etudiee. 

16. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 14, caracterise par 
le fait que Timage acquise est une image 2D de la zone etudiee. 

20 17. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que le capteur presente une resolution spatiale comprise entre 10 et 
100 [im, de preference entre 25 et 75 ^m environ, et de preference encore voisine de 
50 ^im environ. 

18. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
25 caracterise par le fait qu'un traitement de Timage acquise est effectue, en vue de 

determiner des parametres caracteristiques de la zone etudiee. 

19. Procede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le 
traitement foumit une information concemant la densite surfacique des lignes de la peau. 

20. Procede selon I'une des deux revendications inmiediatement precedentes, 
30 caracterise par le fait que le traitement fournit une information concemant le coefficient 

d'anisotropie de la densite des lignes de la peau, 
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21. Procdde selon Tune quelconque des trois revendications imm^diatement 
precedentes, caracterise par le fait que le traitement fournit une information concemant le 
nombre et la taiUe des pores de la peau. 

22. Proc6d6 selon Tune quelconque des quatre revendications 
5 imm6diatement pr6c6dentes, caracterise par le fait que le r^sultat du traitement permet 

d'6tablir un diagnostic. 

23. Proced6 selon Tune quelconque des cinq revendications imm^diatement 
pr6c6dentes, caracterise par le fait que le r^sultat du traitement permet de pr6coniser un 
soin. 

10 24. Proced6 selon I'une quelconque des six revendications precedentes 

caracterise par le fait que le traitement est effectue a distance grace a une transmission de 
donn^es numeriques par reseau, notamment par le reseau Internet. 

25. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que des images successives dans le temps de la zone etudiee, et/ou 

15 des donnees liees a ces images sont memorisees sur un support d'enregistrement (2 ; 9). 

26. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que des images prises a des moments differents et/ou des donnees 
liees a ces images sont affichees simultanement pour permettre a la personne dont la peau 
ou les cheveux sont etudies d'apercevoir les effets d'un traitement ou de prendre 

20 conscience du besoin d'un traitement. 

27. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la zone etudiee est une region de Tavant-bras ou une region du 
visage. 

28. Ensemble comprenant d'une part un dispositif d*acquisition (1) d'une 
25 image permettant d'acquerir une image dWe zone non dermatoglyphique de la peau ou 

d*une zone des cheveux, en vue de determiner certains parametres de cette zone et/ou 
d'effectuer un diagnostic, ce dispositif d'acquisition comportant un capteur non optique 
portable agence pour pouvoir etre amene au contact d'une zone non dermatoglyphique de 
la peau, notanmient une region de Tavant-bras ou du visage ou d'une zone des cheveux, 
30 ayant de preference une surface active sensible aux variations de temperature, a une 
charge eiectrique ou a des variations de pression et d 'autre part un outil informatique 
(2 ; 9) permettant de tirer des signaux deiivres par le capteur une information utile sur 
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I'etat de la peau ou des cheveux. 

29. Systeme informatique (2 ; 9) pour la mise en ceuvre du proc6d6 selon 
l^me quelconque des revendications 1 ^ 27. notamment un serveur Internet agence pour : 

a) recevoir des images sous format numerique correspondant a une zone 
non dermatoglyphique de la peau ou a une zone des cheveux. 

b) trailer ces images en vue de determiner la densite surfacique des hgnes 
et/ou la densite surfacique des pores et/ou la taUle des pores et/ou le coefficient 

d'anisotropie de la densite des lignes, 

c) etablir au vu des donnees r6sultant de I'analyse de I'image, en faisant 
eventuellement appel k des donnees de comparaison, un diagnostic et 

d) 6ventueUement, a partir de ce diagnostic, selectionner un produit de som 
approprie parmi un ensemble pred6termin6 de produits. 

30 Systeme informatique (2 ; 9) selon la revendication precedente. 
caract6rise par le fait qu'il est agence pour envoyer a la personne s'6tant connect6e et 
ayant transmis une image de sa peau un courrier electronique ou un message I'informant 
du r^sultat du diagnostic et 6ventuellement lui pr6conisant un produit de som. 

31. Proc6de de preconisation d'un traitement cosmetique comprenant les 

etapes suivantes : 

a) acquerir une image d'une zone non dermatoglyphique de la peau ou dune 
zone des cheveux, au moyen d'un capteur non optique. 

b) traiter cette image dans un systeme informatique de maniere a obtenir un 

diagnostic, 

c) preconiser un soin au vu de ce diagnostic. 

32 Procede selon la revendication 31, caracterise par le fait que I'image est 
trait^e sur son lieu d'acquisition. par exemple dans un lieu de vente ou de presentation des 

produits ou a domicile. 

33. Proced6 selon la revendication 31, caracteris6 par le fait que I'image est 

traitee a distance, dans un centre de traitement. 

34. Procede selon la revendication 33. caracterise par le fait que I'image est 
3 envoyee au centre de traitement par reseau, notamment par le reseau Internet. 
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35. Precede selon Tune quelconque des revendications 31 k 34, caract6ris6 
par le fait qu'U comprend Tetape consistant a m6moriser des images acquises 
successivement dans le temps et/ou des donn^es en resultant afin de les comparer et faire 
apparaitre une amelioration, par exemple. 
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